


. NOUVEAUX PRODUITS

a.) maisons,maisons,maisons
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MAISON ASSEMBLEE 5

Vue de face

Terrasse Perspective Vue de arriere
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. NOUVEAUX PRODUITS

b.) logements






Il. NOTRE USINE




USINE DE PRODUCTION DES MAISONS ASSEMBLEES
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lll. SYSTEME DE CONSTRUCTION




POLYTECH 3E

D abord, on voudrait répondre a votre question la plus importante- Comment vous pourriez jouir au maximum du
confort de votre logement ? Ce projet est a bas profil énergétique en méme temps, trés peu couteux, et réalisable en
un temps défiant toute concurrence. La maison ainsi construite, répond aux normes les plus strictes de |'UE et aux
attentes pressantes du marché mondial. Pour la fabrication d"une telle maison vous n‘avez point besoin d"accumuler
les matériaux de constructions en tout genres, tel briques, ciment, contreplaqué, polyester, eau, bois, rond a béton etc.
Vous n'avez point besoin de faire des efforts pour qu’on vous livre votre maison. POLYTECH 3D est |a solution
appropriée si vous voulez acquérir le plus rapidement possible un logement.

En acceptant notre offre, vous ne protégez pas que I'environnement, mais avant tout, la santé des gens a qui vous
proposer votre logement ou bureau. Liapor et Siopor sont les matieres garantissant ces avantages. Siopor et Liapor
sous forme de granulés sont a la base de notre systéme complet de construction de maisons. Les parois constituées en
Liapor et Siopor ne sont en aucun cas des parois préfabriquées a |’ origine mais des parois constituées de matériaux
naturels dont la consistance et |a puissance résident dans |a fusion de plusieurs caractéristiques physiques.
POLYTECH est une maison qui protege vraiment | environnement !

Avec notre, couche d'isolation thermique, respirante, des murs extérieurs en atteint une valeur ""U"" de construction
massive de 0,15 W/mK et plus. Ainsi on acquiert un facteur de résistance a la diffusion de y 10 et plus. De telle fagon
un mure extérieur avec cette couche d'isolation thermique respirante, assure consommation d’énergie trés basse pour

un climat intérieur plus que satisfaisant.

La maison en brique n'est pas typique pour toutes les régions du monde. Chaque région a sa propre architecture qui

est |e résultat de conditions environnantes et de matériaux disponibles et abordables. |l y a des régions ou la tradition
de maison en bois prime. Petit a petit, la maison en briques a pris le pas sur les autres types de maison.

Le développement technique dans le domaine des maisons assemblées a pousser a développer de nouvelles méthodes
de construction en utilisant des matériaux naturels , comme dans notre cas, ce qui a permit de revenir au sources et se
mettre en osmose avec la nature et cela avec notre nouvelle génération de maison en céramique |égéres.



[EHIEREY 1a maison assemblée- comment a marche?

Les maisons assemblées sont trés populaire a I'étranger. En Amérique du Nord, elles constituent a peu prés 80% et en
Europe presque 50% des nouvelles constructions. Les maisons assemblées, en comparaison avec les maisons classiques,
ont plusieurs avantages. |l est regrettable, qu’a ce jour, il n"ont exister que sous forme de maisons en bois ou en béton
armé. Comment, leur usage, nous a influencés? Apres plusieurs mauvaises expéeriences, de part le passeé, quand la priorité
était donnée a la rapidité et la simplicité de la construction et non a |"efficacité de |'isolation sonore et thermique, c’est
installé une véritable méfiance envers ce type de construction. L'imperfection des vielles maisons assemblées, connues
sous le nom ** Okal"’, ainsi que les batisses en préfabrique en beton, ont laissé des traces néfastes dans les esprits des
gens ainsi que des futures investisseurs.

Par exemple, le mot *" panneau "’, qui désigne un élément plat destiné au montage, rien qu’'a cause du béton et du bois,

il évoque chez le grand public des sentiments de rejet basé sur des associations erronées. Pareil devant le concept,
“‘maison assemblée’’, qui évoque chez les gens une construction subtile, comme pour les maisons assemblées en béton,
ou une construction provisoire comme pour les maisons assemblées en bois.

[EAGSGURDHUE 1a maison assemblée - une nouvelle génération de maisons céramiques légeéres

La nouvelle génération de maison en céramique a dore déja dépasseé et de loin la construction classique , et cela surtout
par rapport a:

o resistance thermique - ou on atteint des valeurs qui dépassent largement |le minimum définit par la norme

0 exigence écologigue - dans nos maisons, on utilise des matériaux naturels avec des caractéristiques optimales pour la
santé de I'homme

o Temps de réalisation - Grace aux eléments fabriqués d'avance dans nos usines et au systeme de construction optimal
mit au point par nos ingénieurs, qui élimines tout les procédés humides, nous sommes capables de livrer un projet,
clé en main, aprés quelques semaines seulement.

o Constructions a moindre cout - une évaluation précise, une possibilité de financer le projet par étapes et une économie
d’energie et de temps consequents, tout cela signifie de |'argent a débourser en moins.

Les maisons assemblées en céramiques ont les meilleurs certificats de qualité techniques.
Dans |le domaine de qualités technico-esthétiques ou la précision se mesure deja en millimétres et en plus des qualités
d’isolation sonore et thermique, nos maisons dépassent de loin les systémes de construction classiques.



Les avantages du systeme progressif POLYTECH 3 E en bref:

Aux avantages tels que le prix fixe et la courte durée de réalisation, qui sont la conséquence de | utilisation de Liapor
et Siopor sont associeées a celles qui découlent du systeme de construction des maisons massives maintien de la
valeur de la construction et la longue longévité

Les matériaux de construction utilisés pour les logements doivent étre, si possible, naturels. De cette facon ils
protégent non seulement I'environnement mais aussi la santé des habitants. Liapor et Siopor, comme matériaux
principaux, vous garantissent ces avantages.

La valeur “U= 0,15 W/mK" d’un mur extérieur d’'une épaisseur de 30cm est, pour une maison massive, unique.
Donc, le mur massif de notre systéme est, pour vous, la base de votre économie d’énergie.

Pour que vous vous sentiez a |'aise, vous avez besoin de mures qui respirent. On atteint cela avec une couche
d’isolation thermique perméable avec un coefficient de perméabilité p 10.

En hiver, il y fait agréablement chaud et en été il y fait agréablement froid. Réaliser cela avec une matiere hautement
isolatrice faite avec des murs en Liapor et Siopor.

Le degré d'étanchéité de mur extérieur Liapor Siopor Rw 51 vous garanti une vie tranquille et un sommeil calme.

Mis a part les autre facteurs il est important, pour votre sécurité, que les murs et panneaux résistent au feu. Cela est
garanti par les matériaux Liapor Siopor qui assurent une classe de résistance a |l'incendie de niveau F180.
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NOTRE SYSTEME EST PROGRESSIVE
DANS QUELS FACTEURS?
(comparaison de la construction classique)

(n'influence pas de
/ ~ construction en béton armé)

1 2 a2 701 -30% DE MATERIAUX
N 5 USAGES

MUR -4.0% DE MATERIAUX
USAGES

FONDATION -50%

DE MATERIAUX
USAGES

MOMENTS

1L



AVANTAGES SUIVANTS- NOUS SOMMES

PROGRESSIF EN QUOI?
SURTOUT POUR ACQUERIR PLUSIEURS ECONOMIES:

| 11111 ere etage + 720 kg/m?®
v
7 1.ere étage 1100 kg/m®
\V4
/| rez-de-chaussée 1400 kg/m’
|V
" énergie
C temps economisée
brique 1 000 8 h. K.
liapor 900 4 h. 22X
smektit 700 1h. -12 x
siopor 300 1/3 h. -96 x

e nous réalisons un gros oeuvre en usagant les matériaux de pi¢ces
e nous réalisons un oeuvre en usagant la syst€me progressive. Tous les autres proc¢s comme les
distributions, la statique, les constructions raccordeés et systématiques sont encore sa partie.




e La systéme constructive se compose d'éléments préfabriqués
céramiques de paroi.

o || est un matériau 100% naturel, non toxique, au base de non métal.

e Les constructions verticales pour l'intérieur et I'extérieur avec ang.
15 cm sont projetées comme les parties coulées d'un grand pannel
(le béton céramique), degré de résistance 4,5MPa. Les murs
extérieurs sont couverts par izolation de Siopor naturel, céramique,
écologique et non perméable.

e Ce produit est moins énérgetique, non colteux et aussi, rapidement
preparé pour la réalisation.

o Il remplit la norme inscrite a 'UE et les revendications du marché
mondial.

® | 'expansion technique stimule la création de nouvelle systéme
constructive a l'aide de nouveaux matériaux. Chez nous, I'application
seulement les composants naturels vous donne le retour heureux de
tradition (¢a veut dire une nouvelle géneration des maisons céramiques)

CREPI EXTERIEUR
ELTOBOARD, alt. HERAKLIT: ;
CORPUS EN BOIS om | —%

SIOPOR (alt. URSA)

PART CERAMIQUE
CREPI INTERIEUR

15 5#12 cﬁ* 35cm

e matériau izolatique, izolation thermique

e conductabilité thermique est basse
index de conductabilité thermique & = 0,038 0,043 (W.m'

e opération a” grande échelle (-250 °C do + 700°C)

¢ anticongélable

1K-1)

e ignifuge, combustibilité: classe A

e bonne izolation acoustique

e pérméabilité de l'air- empeche de condensation
e capacité d'étuvage spécial

e conditions incapables pour les rongeurs, l'insect et la formation
de moisissure

e non toxique, en cas de l'incendie il ne traverse pas les substances
pernicieux

e il ne compose aucune des produits chimiques
e antistatique

¢ 100% recyclage

e maniabilité jusqu'a 95%

e bas poids volumétrique- 60-80kg

e il a capacité de tenir tous les espaces, y compris les constructions
de géometrie inégal. Il permet de déversement idéal sans
soufflure d'air.




DIFFERENCES ENTRE CONSTRUCTIONS

@ "POSITION EXEMPLAIRE SUR LA MARCHE EUROPEENNE."
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@ MUR - SYSTEME CONSACRE POUR LES REGIONS TROPIQUES

APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE
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DEMARCHE D'ASSEMBLAGE

TN

’ 1 .) FAITES LE CORPUS A L'AIDE DE PROFILS DE FER "C" 5X15cm.

" IL EST NECESSAIRE DE LES RIVER SUR LA TABLE. VUE DE FACE
VUE DE COTE
> > >
» 8m
l
F 50 cm T %
50cm

///_\‘\\ — .
(\\ 2,/‘ AJOUTEZ LES PLAQUES ELTO BOARD SUR LA COTE
~  (LE COTE EXTERIEUR DE MUR)

! ! !
3‘ TOURNEZ LE! LE PART OUVERT DOIT ETRE AU DESSUS.




\ 4 ) REMPLISSEZ LES TROUX AVEC LE BETONSIOPOR ET AJOUTEZ
" DE 10% MATERIAUX PLUS.

5/ APLANISSEMENT LA SURFACE, LAMINATION DE MATERIEL (SIOPOR DE BETON)
ET LES PROCEDES ALIGNES.

SRR

ON PEUT BASCULER ET EMMENER LE MUR FABRIQUE.
IL EST PREPARE POUR L'ASSEMBLAGE.




IV. ON OFFRE

"La prudence est une capacite d'inventer plusieurs variantes."



PROCEDE DE FABRICATION AVEC LA CAPACITE

%12m%12m%12m%12m%12m%12m%12m%

72m

T et oo i caial: s S i (N 10 000 MAISON PAR AN
GRAPHE DE RAPPORTS
. P LEGENDA:
E N4 l." FABRICATION SECHE Il. PROCEDES HUMIDES
[ PREPARATION DE FORMES  [O0)] RESERVOIRS
S e FABRICATION D'ACIER MESURAGE+SOFTWARE
e . I FABRICATION DE TABLE | CENTRE MELANGEUX
o il . | TABLES VIBRANTES
% g £22] TABLES BACSULANTES CAISSONS DE MELANGE,
PS PRODUCTION SIOPOR B DE SECHAGEET
D G, - - 1-8 CHAINES DE PRODUCTION DE MURISSAGE
‘g A . -
) a NIl ApmissioN ET EXPEDITION  IV. FINALISATION
N e LEXTERIEUR
S SR e || PR ADMISSION " i |ALINTERIEUR
2 ASSORTIMENTS )

E < EXPEDITION 'V.' SYSTEME DE GRUE
* PRINCIPAL FIL DE COURANT .

AMENAGE DE FABRICATION 4P PROCEDES HUMIDES

...... PARTIELLE 4P PROCEDES SEC
COMMANDE 4} ADMISSION ET EXPEDITION
DE STOCK 1> FINALISATION

_t_-
_?,-
__w__
_:”ﬁ
_:--
_:__
_?--




SIOPOR PRODUCTION
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SIOPOR "8x"

Les 10.000 maisons besoin de 300 tis.m3 Sioporu!




